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INOVER AERO-WAX

ź Zabezpiecza powierzchnię przed wilgocią i zapobiega powstawaniu ognisk korozji

ź Doskonale przylega do powierzchni stali i powłok izolacji fabrycznych

ź Przed nałożeniem wymaga minimalnego przygotowania powierzchni stali

ź Bardzo plastyczna w niskich temperaturach

ź Nie twardnieje, nie niszczy gwintów

ź Łatwa w aplikacji

ź Po demontażu elementu masę można ponownie wykorzystać

ź Ultralekka, mniejszy ciężar masy wypełnia większą objętość

ź Ekonomiczna - 1 kg wypełnia 2.5 razy większą objętość

www.atagor.com

kompatybilna z systemem powłok taśmowych Inover Wax

Trwale plastyczna masa z wypełniaczem, umożliwia łatwe 
izolowanie armatury  o nieregularnych kształtach.

Zalety

Przeznaczona do izolowania powierzchni o nieregularnych 

kształtach, szczególnie ruchomych elementach armatury 

przy zaworach, kompensatorach, zasuwach i fittingach. 

Konsystencja i właściwości fizykochemiczne Aero Wax 

pozwalają na stosowanie w miejscach, w których inne środki 

nie sprostają wymaganiom stawianym izolacji 

przeciwkorozyjnej.      

PARAMETRY FIZYKO-CHEMICZNE MASY INOVER AERO-WAX

Właściwość Wartość 

Kolor RAL 6003, 6007, 6009

Konsystencja w 20°C Pasta

Temperatura aplikacji od +5 do +30°C

Temperatura stosowania od -20 do +40°C

Gęstość 0,4 ±0,1g/ml

Temperatura ściekania > 50°C

Opakowanie: 10 i 5 litrów
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